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(57) L'invention conceme une composition de ma- >^i r . m 3r ' 
quillage ou de soin sans transfert rent ermant I'associa- i s o d s i o.ou j /cm 

tion 

et 

- d'une huile hydrocarbonee volatile et 

- d'au moins une cire synthetique portant au moins A *n * s / lm iic. 3« 
une fonction hydroxyle ou carboxyle et ayant un 4 ' 50 - 6 * ~ 7 ' 50 J /cm 
point de fusion compris entre 75 °C et 1 20 °C et des 

parametres de solubilite de Hansen (8,,, 8 p , et 8h) avec 
tels que : 

5 a = < 5 p + Sh ) ■ 
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Description 

[0001 ] La presente invention concerne une composition de maquillage ou de soin de la peau, des fibres keratiniques 
(cils, sourcils ou cheveux), ou des levres, sans transfert renfermant I'association d'une huile hydrocarbonee volatile et 
s d'une cire synthetique fonctionnalisee, I'utilisation de cette association pour conferer des proprietes non-transfert a 
des compositions de maquillage ou de soin de la peau, des fibres keratiniques ou des levres, ainsi qu'un procede de 
fabrication de telles compositions de maquillageou de soin sans transfert. 

[0002] La mise au point de produits de maquillage ou de soin dits "sans transfert'' fait actuellement I'objet de nom- 
breuses recherches cosmetologiques. Ces produits, par exemple des fonds de teint ou des rouges a levres, des fards 
'C a paupieres ou a joues, se distinguent par le fait qu'une fois appliques sur la peau ou les levres, ils ne se deposent 
pas de facon notable sur les surfaces avec lesquelles ils viennent en contact (verre, tasse, cigarette, vetement par 
exemple). 

[0003] Une premiere approche pour empecher le transfert des produits cosmetiques appliques a consiste a les 
recouvrir d'une couche de produits reputes pour leur proprietes anti-adhesives, tels que des produits fluores ou silico- 

'5 nes. Les formulations de ce type presentent cependant I'inconvenient d'une mauvaise cosmeticite. Par exemple, le 
film de rouge a levres devient huileux et susceptible de migrer sur la peau contigue aux levres et aux paupieres. 
[0004] Une autre possibility pour obtenir des produits 'sans transfert' consiste a utiliser des polymeres ou resines 
siliconees en association avec des matieres premieres volatiles qui laissenf, apres evaporation de ces dernieres, un 
film inerte resistant au transfert sur d'autres surfaces. Les matieres premieres volatiles utilisees sont par exemple des 

20 silicones cycliques de tres faible viscosity (inferieure a 3 centistokes) ou encore des isoparaffines. 

[0005] Pour que ces produits de maquillage se presentent sous forme de solide, il est necessaire d"y adjoindre des 
composes de durcissement tels que des cires. Se posent alors des problemes de stability mecanique et/ou de com- 
patibility entre les cires et les produits volatils. On constate en effet, pour une faible teneur en cires, une durete insuf- 
fisante du stick qui peut etre a I'origine de problemes de stability ou d'utilisation. La simple augmentation de la proportion 

25 de cires durcissantes ne permet pas de resoudre ces problemes car elle se traduit generalement par une degradation 
des proprietes cosmetiques du produit qui devient inconfortable a porter. 

[0006] L'objectif de la presente invention a ete de trouver des cires permettant un durcissement suffisant, c'est-a- 
dire ayant un pouvoir de gelification maximal, de maniere a limiter la proportion de ces cires dans les produits cosme- 
tiques solides sans transfert et d'eviter les problemes d'incompatibilite. 
so [0007] Le probleme du transfert existe aussi pour les produits de soin ou de traitement de la peau, contenant des 
actifs, colores ou non. 

[0008] La demanderesse a trouve de maniere inattendue qu'une categorie particuliere de cires hydrocarbonees 
caracterisees par un domaine de fusion et par des parametres de solubility particuliers, permettaient de r6soudre les 
problemes precedemment evoques. — 
& [0009] L'utilisation de telles cires pour la gelification de vehicules silicones Hquides volatiles tels que les cyclomethi- 
cones en vue de la preparation de deodorants-cremes est decrite dans le document WO 97/17942, mais ce document 
ne concerne nullement I'obtention de produit solide sans transfert a base d'isoparaffines. 

[0010] La presente invention a done pour objet une composition cosmetique de maquillage ou de soin de la peau, 
des levres ou des fibres keratiniques sans transfert comprenant au moins une huile hydrocarbonee volatile et au moins 
io une cire synthetique fonctionnalisee remplissant des criteres de temperature de fusion et de parametres de solubility 
bien particuliers dyfinis ci-apres. 

[001 1] L'invention a ygalement pour objet I'utilisation des cires synthytiques remplissant les criteres de temperature 
de fusion et de paramfetres de solubility indiqu6s ci-dessous pour le durcissement de compositions de maquillage ou 
de soin de la peau, des levres et des fibres kyratiniques renfermant des huiles hydrocarbonyes volatiles, dans le but 
*5 d'obtenir des compositions cosmetiques solides "sans transfert". 

[001 2] Encore un autre objet de la prysente invention est un procedy de pryparation de compositions de maquillage 
ou de soin solides "sans transfert" associant des huiles hydrocarbonees volatiles et des cires synthytiques ayant les 
propriytes ci-dessous. 

[0013] La presente invention a aussi pour objet un procedy pour limiter le transfert d'une composition de maquillage 
so ou de soin de la peau, des lyvres ou des fibres keratiniques sur une surface avec laquelle, la peau, les levres ou les 
fibres keratiniques sont mise en contact, consistant a introduire dans la composition I'association des huiles hydrocar- 
bonyes et de cires synthytiques telles que dyfinies ci-dessous. 

[0014] Les compositions cosmytiques solides "sans transfert' de la prysente invention comprennent done, dans une 
phase grasse, 

55 

- au moins une huile hydrocarbonee volatile et 

- au moins une cire synthytique fonctionnalisyes, e'est-a-dire portant au moins une fonction hydroxyle ou carboxyle, 
et ayant un point de fusion compris entre 75 °C et 120 °C et des parametres de solubility de Hansen (8 d , 5 p , et 
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8„)telsque: 

15,50 < 8 d <. 18,50 J^/cm* 2 



4,50 S8 a < 7,50 J 1/2 /cm^ 

w - 
avec 

8 a =(8 p 2 + 8h 2 ) 1/2 . 

15 

[0015] On entend par huile volatile dans la presente invention, une huile susceptible de s'evaporer a temperature 
ambiante d'un support sur lequel elle a ete appliquee, autrement dit une huile ayant une tension de vapeur mesurable 
a temperature ambiante, et par huile hydrocarbonee volatile une huile dont le squelette ne contient que des hydrogenes 
etdescarbones. 

20 [0016] Les huiles hydrocarbonees volatiles preferees convenant dans la presente invention sont en particulier les 
isoparaffines, a savoir des alcanes ramifies, comportant de 8 a 1 6 atomes de carbone. On peut bien entendu egalement 
utiliser des melanges de telles isoparaffines. 

[0017] L'huile volatile hydrocarbonee utilisee de preference pour la presente invention est I'isododecane, c'est-a- 
dire le 2,2,4,4,6-pentamethylheptane. 
25 [001 8] On peut citer a titre d'exemple d'isododecane disponible sur le marche le produit commercialise sous la de- 
nomination PERMETHYL® 99A par la societe PRESPERSE Inc. 

[0019] Les cires synthetiques fonctionalisees utilisees pour la gelification et le durcissement des compositions de 
maquillage de la presente invention component au moins un groupe hydroxyle ou carboxyle et sont definies par leur 
temperature de fusion et par leur parametres de solubility dans I'espace tridimensionnel de solubilite selon Hansen 
30 (The three-dimensional solubility parameters, J. Paint Technol., 39, page 105 (1967)). 

[0020] Les cires synthetiques presentent I'avantage d'etre des produits de composition constante et avoir une teneur 
en alcool gras ou acide gras constante, a I'inverse des cires d'origine naturelle. 

[0021] Selon Hansen, le changement d'energie interne lors de la vaporisation est considere comme etant la somme 
de trois contributions, la premiere due aux liaisons hydrogene (indice h), la seconde aux interactions dipolaires (indice 
35 p) et la troisieme aux forces de dispersion (indice d). 

[0022] Le parametre de solubilite 8 (defini comme la racine carree de la variation d'energie interne par unite de 
volume de I'espece chimique lors de sa vaporisation et exprime en (J/cm 3 ) 1 ' 2 est defini comme un vecteur de coor- 
donnees (b\, 8 p et 8 d ), I'amplitude du vecteur §tant donnee par 

8 2 = 8 h 2 + 8 p 2 + 8 d 2 

Le parametre S a utilise dans la presente invention comme critere de selection des cires appropriees est defini par 
I'equation suivante : 

8 a =(5 p 2 + 8 h 2 ) 1/2 . 

[0023] Le pouvoir gelifiant des cires synthetiques de la presente Invention est lie aux phenomenes de compatilibite/ 

so incompatibilite de celles-ci avec la phase grasse, notammeht avec les isoalcanes. 

[0024] Des cires ayant un parametre 8 a inferieur a 4,5 presentent une trop grande compatibilite avec les isoalcanes 
et ont par consequent un pouvoir gelifiant et structurant insuffisant. D'autre part, un parametre 8 a superieur a 7,5 est 
le signe d'une trop forte incompatibilite entre la cire et les isoalcanes qui se traduit par des phenomenes de demrxion, 
d'inhomogeneite et eventuellement par un manque de stabilite mecanique. 

55 [0025] Dans un mode de realisation prefere de la presente invention, les cires remplissant ces criteres de selection 
sont les alcools gras lineaires a tres tongue chaine correspondant a la formule chimique suivante 
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(1) CH 3 -{CH 2 ) n -CH 2 OH 

dans laquelle n est un entier variant de 18 a 58. 

5 [0026] De tels alcools gras en C 20 ^o sont disponibles dans le commerce par exemple aupres de la societe NEW 
PHASE TECHNOLOGIES sous les denominations PERFORMACOL® 350, PERFORMACOL® 425, PERFORMA- 
COL® 550 et PERFORMACOL® 700, ou par la societe PETROLITE sous les denominations UNILIN® 350 Alcohol, 
UNILIN® 425 Alcohol, UNILIN® 550 Alcohol et UNILIN® 700 Alcohol. II s'agit de melanges d'alcools lineaires a tres 
tongue chalne obtenus par un precede de polymerisation permettant d'obtenir des polymeres a tres faible indice de 

10 polydispersite (Mp/M n = 1,1). Leur masse molaire moyenne en poids est comprise entre environ 350 et 1 000. 

[0027] Dans les compositions de maquillage sans transfer! de la presente invention, I'huile hydrocarbonee volatile 
represente generalement de 5 a 90 %, de preference de 5 a 80 % et mieux de 1 0 a 60% en poids de la composition 
cosmetique totale. Ces huiles hydrocarbonees peuvent representor 100% de la phase volatile presente dans la com- 
position. 

« [0028] La ou les cires synthetiques fonctionnalisees represented generalement de 5 % a 30 %, de preference de 8 
% a 20 % en poids de la composition totale. 

[0029] La phase grasse des compositions cosmetiques de la presente invention peut contenir, outre les huiles hy- 
drocarbonees volatiles, en particulier les isoparaffines en C 8 . 16 , et les cires synthetiques fonctionnalisees denies 
pr6c6demment, une ou plusieurs cires d'origine animate, vegetale ou synthetique differentes des alcools gras et acides 

2° gras en C^ & decrits ci-dessus, ayant de preference un point de fusion superieur a 30°C et fctealement superieur a 
45°C. Ces cires sont choisies, entre autres, parmi la lanoline 6ventuellement hydrogenee, hydroxylee ou acetylee, la 
cire d'abeille, le spermaceti, les alcools de lanoline, les acides gras de lanoline et I'alcool de lanoline acetylee, la cire 
de Carnauba, de Candellila, de kapok, d'Ouricury, de riz, de jojoba hydrogenee, d'Alfa ou du Japon, les cires de fibres 
de liege ou de canne a sucre, le beurre de cacao, les cires de paraffine. de lignite, de petrolatum, de vaseline ou les 

zs cires microcristallines, la ceresine, I'ozokerite, la cire de montan, les cires de polyethylene, les cires obtenues par 
synthese de Fischer-Tropsch, les esters lineaires resultant de la reaction d'un acide carboxylique salute en C,^ et 
d'un alcool sature en C 1(M0 , I'alcool cetylique, I'alcool stearylique, les lanolates ou stearates de calcium, les huiles de 
ricin, de palme, de coco, de tournesol ou de coprah hydrogenees. 

[0030] Elles peuvent contenir egalement un ou plusieurs solvants volatils supplementaires, differents des huiles 
30 hydrocarbonees volatiles de la presente invention. On peut citer a titre d'exemple de ces solvants volatils supplemen- 
taires les huiles de silicones cycliques et volatiles telles que les cyclomethicones(D 4> D 5 , Dg), les silicones lineaires 
volatiles telles que le decam6thyltetrasiloxane (l^), I'octylheptamethyltrisiloxane, I'crctam'ethyltrisiloxane (Lg), I'hexyl- 
heptamethyltrisiloxane, et les huiles volatiles fluorees telles que le nonafluorontethyoxybutane ou le perfluoromethyl- 
cyclopentane. 

35 [0031] Ces solvants volatils represented de preference de 0 a 50% en poids de la phase volatile. 

[0032] Les compositions de la presente invention peuvent contenir egalement des huiles siliconees et/ou hydrocar- 
bonees et/ou fluorees non volatiles, des gommes de silicone et des cires de silicone. 

[0033] Les huiles de silicone non volatiles utilisables dans la composition selon I'invention peuvent etre des huiles 
de faible viscosite telles que les polysiloxanes lineaires, dont le degre de polymerisation est de preference de 6 a 2000 

*o environ. On peut citer, par exemple: les polydimethylsiloxanes (PDMS) de viscosite supeneure a 1 0 mPa.s, les phe- 
nyldim6thicones, les ph6nyltrimethicones, les polyphenylmethylsiloxanes et leurs melanges. 
[0034] Les gommes de silicone utilisables dans le produit de I'invention peuvent §tre des polysiloxanes de masse 
mol6culaire elevee, de I'ordre de 200 000 a 1 000 000 et ayant une viscosite superieure a 500 000 mPa.s. Elles peuvent 
etre utilises seules ou en melange avec un solvant tel qu'une huile polydimethylsiloxane ou polyphenylsiloxane. 

« [0035] Les gommes peuvent etre presentes a raison de 0 a 2% en poids de matiere active dans le produit coule 
final, de preference a raison de 0,1 a 1%. 

[0036] Les cires de silicone utilisable dans la composition selon I'invention peuvent etre des polysiloxanes lineaires 
substitues. On peut citer, par exemple, les cires de silicone polyether, les alkyl ou alkoxydimethicones ayant de 16 a 
45 atomes de carbone. Ces cires de silicone peuvent etre presentes a raison de 0 a 1 8% en poids dans la composition 
so finale, de preference a raison de 2 a 15%. 

[0037] Les huiles hydrocarbonees utilisables dans la composition selon I'invention peuvent etre des huiles d'origine 
vegetale, animale, minerale ou synthetique. 

[0038] Comme huiles hydrocarbonees non volatiles utilisables dans I'invention, on peut citer notamment: 

55 - les huiles hydrocarbonees d'origine animale telles que le perhydrosqualene; 

- les huiles hydrocarbonees v6getales telles que les triglycerides liquides d'acides gras de 4 a 1 0 atomes de carbone 
comme les triglycerides des acides heptanoique ou octanoTque, ou encore les huiles de tournesol, de mais, de 
soja, de courge, de p6pins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, d'avocat, les 
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triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearineries Dubois ou ceux ven- 
dus sous les denominations Miglyol 81 0, 81 2 et 818 par la societe Dynamit Nobel, I'huile de jojoba, de beurre de 
karite; 

les hydrocarbures lineaires ou ramifies, d'origine minerale ou synthetique tels que la vaseline, les polydecenes, 
5 le polyisobutene hydrogene tel que le parieam; 

- les esters et les ethers de synthese comme les huiles de formule R 1 COOR 2 dans laquelle represente le reste 
d'un acide gras superieur comportant de 6 a 29 atomes de carbone et R 2 represente une chaine hydrocarbonee 
contenant de 3 a 30 atomes de carbone, telles que I'huile de Purcellin, le myristate d'isopropyle, le palmitate d"ethyl- 
2 hexyle, le stearate d'octyl-2 dodecyle, I'erucate d'octyl-2 dodecyle, I'isostearate d'isostearyle, le propionate d'ara- 

10 chidyle, le benzoate d'octyl-2 dodecyle; les esters hydroxyles comme I'isostearyl lactate, I'octylhydroxystearate, 

I'hydroxystearate d'octyldodecyle, le diisostearylmalate, le citrate de triisocetyle ; les esters de polyol comme le 
dioctanoate de propylene glycol, le diheptanoate de neopentylglycol, le diisononanoate de diethyleneglycol et les 
esters du pentaerythritol ; 

- les alcools gras liquides a temperature ambiante a chaine carbonee ramifiee et/ou insaturee ayant de 12 a 24 
is . atomes de carbonne comme I'octyldodecanol, le 2-hexyldecanol, le 2-butyloctanol, le 2-undecylantadecanol, I'al- 

cool isostearylique oleique ; leurs melanges. 

[0039] Ces huiles non volatiles sont presentes de preference en une quantite allant de 5 a 60 % en poids de la 
composition totale. 

20 [0040] Les compositions cosmetiques sans transfert peuvent contenir bien entendu egalement les principes actifs 
qui leur conferent leur proprietes cosmetiques caracteristiques et des adjuvants cosmetiques. II s'agit par exemple de 
substances telles que les filtres solaires, les agents anti-radicaux libres, les agents hydratants, les vitamines, les pro- 
teines, les ceramides, les agents regulateurs de pH, les anti-oxydants, les agents conservateurs, les charges, les 
pigments et colorants, les emollients, les agents anti-mousse, les parfums, les agents tensio-actifs et les plastifiants. 

25 [0041] Bien entendu, I'homme de metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes complementaires et leur 
quantite de maniere a ce que les proprietes avantageuses attachees intrinsequement a la composition cosmetique de 
I'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, alterees par la ou les adjonctions envisagees. 
[0042] La composition de I'invention contient avantageusement une phase particulate generalement presente a 
raison de 0,05 a 35 % du poids total de la composition, de preference de 2 a 25 %, et qui peut comprendre des pigments 

30 et/ou des nacres et/ou des charges habituellement utilises dans les compositions cosmetiques. Cette charge peut 
conduire a une composition coloree, blanche ou incolore. 

[0043] Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales ou organiques, insolubles 
dans la phase grasse liquide. destinees a colorer et/ou opacifier le produit coule. Par charges, il faut comprendre des 
particules incolores ou blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. Par nacres, il faut com- 
as prendre des particules irisees, notamment produites par certains mollusques dans leur coquille ou bien synthetisees.. 
Ces charges et nacres servent notamment a modifier la texture de la composition. 

[0044] Les pigments peuvent etre presents dans la composition a raison de 0,05 a 25 % du poids de composition 
finale, et de preference a raison de 2 a 15 %. Comme pigments mineraux utilisables dans I'invention, on peut citer les 
oxydes de titane, de zirconium ou de cerium ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome et le bleu ferrique. 
*o Parmi les pigments organiques utilisables dans I'invention, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, 
strontium,, calcium (DC Red N°7), aluminium. 

[0045] Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0 a 20 % du poids total du produit coule, 
de preference a un taux de I'ordre de 1 a 15 %. Parmi les nacres utilisables dans I'invention, on peut citer le mica 
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth tel que le mica titane colore 

45 [0046] Les charges peuvent etre presentes a raison de 0 a 35 % du poids total de la composition, de preference 2 
a 15 %. On peut notamment citer le talc, le.mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon (Orgasol notamment) et de 
polyethylene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de bore, des microspheres de copolymeres telles que I'Expancel (Nobel 
Industrie), le polytrap (Dow Coming) et les microbilles de resine de silicone (Tospearl de Toshiba, par exemple). 
[0047] La composition peut egalement comprendre un tensic-actif, par exemple un tensio-actif usuel anionique ou 

so non ionique. Le tensio-actif est de preference present, a raison de 0,5 a 8% en poids de la composition. 
[0048] Elle peut egalement comprendre des colorants liposolubles et/ou des colorants hydrosolubles. 
[0049] Les compositions cosmetiques de I'invention peuvent se presenter sous une forme solide, pateuse, ne s'ecou- 
lant pas sous son propre poids. II peut s'agir. d'emulsions ou de compositions anhydres. 

[0050] La forme mettant le mieux a profit les proprietes de durcissement de la categorie de cires utilisee dans la 
55 presente invention est bien entendu la forme stick ou coulee en coupelle. Elle constitue par consequent un mode de 
realisation prefere de la presente invention. 

[0051] Les precedes de fabrication des produits de maquillage ou de soin selon I'invention ne different en rien des 
precedes classiquement utilises en cosmeBque et sont parfaitement connus de I'homme de I'art. 
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[0052] Un produit de maquillage solide coule tel qu'un rouge a levres, un fond de teint solide, un produit anti-cemes 
ou encore un produit de coloration ou de protection de la peau ou un mascara "pain" ou One poudre compacte, sont 
fabriques par exemple par 

- fusion et melange des composants non volatils de la composition, 
addition, a une temperature plus basse, de la phase volatile, 

- coulage du melange ainsi obtenu dans un moule de forme appropriee, et 

- refroidissement jusqu'a temperature ambiante. 

[0053] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants. 
Exemple 1 

Evaluation de la durete d'une composition renfermant ['association isododecane + cire 

[0054] On prepare differents sticks a partir d'une composition type constitute de 85 % en poids d'isododecane (PER- 
METHYL® 99A de la societe PRESPERSE) et de 15 % d'une cire dont la nature chimique varie d'un stick a I'autre. 
Les sticks sont fabriques par fusion et melange de ces deux composants, coulage dans un moule cylindrique approprie 
et refroidissement La durete des sticks obtenus est mesurSe a 20°C au moyen d'un dynanometre DFGHS 2 de la 
societe INDELCO-CHATILLON se deplacant a une vitesse de 100 mm/minute. Elle est exprimee comme la force de 
cisaillement (exprimee en grammes) necessaire pour couper un stick de 12,7 mm de diametre dans ces conditions. 
[0055] Le Tableau 1 ci-dessous presente les differentes cires utilisees, leur temperature de fusion, les parametres 
de solubility 8 d et 8 a ainsi que les resuitats des essais de durete obtenus. 



Tableau 1 



cire 




S^^cm- 3 *) 


8 a (J 1/2 cm- 3 ' 2 ) 


force de cisaillement 
(9) 


cire de polyethylene 
PERFORMALENE 500 (New 
Phase Technologies) 


86 


16,29 


0 


6 


cire de polyethylene 
PERFORMALENE655 (New 
Phase Technologies) . . 


102 


16,35 


0 


.6 


stearate d'octanosyle KESTER 
WAX 82H (Koster Keunen) 


82 


16,52 


3,07 


4 


alcool gras lineaire 
PERFORMACOL700 (New 
Phase Technologies) 


105 


16,58 


4,62 


73 


alcool gras lineaire 
PERFORMACOL550 (New 
Phase Technologies) 


99 


16.54 


4,73 


75 


alcool gras lineaire 
PERFORMACOL425 (New 
Phase Technologies) 


91 


16,51 


5,55 


28 


hydroxystearate d'hydroxy 
octacosanyle ELFACOS C26 
(Akzo Nobel) 


80 


16,75 


7,9 




huile de ricin hydrogen6e 
CUT1NAHR (Henkel) 


86 


16,96 


9,01 


non compatible 



Ces resultats des essais de durete montrent que seules les cires selon la presente invention, a savoir celles ayant un 
parametre 8 a compris entre 4,5 et 7,5 J 1/2 /cm 3 ' 2 , permettent d'obtenir des sticks d'une durete suffisante. Les autres 
cires, bien qu'ayant une temperature de fusion et un parametre 5 d situes a I'interieur des intervalles definis dans la 
presente invention, conduisent a des sticks trop mous ou presentant des problemes d'incompatibilite. 
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Exemple 2 

[0056] On a prepare de la manure indiquee dans I'Exemple 1 differents sticks a partir de la composition type 
suivante : 



cire (voir Tableau 2) 




16g 


isododecane 




38,8 g 


(PERMETHYL® 99A, Presperse) ozok6rite 




6,4 g 


(OZOKERITE WAX SP 1020, Strahl Pitsch) silic 


one volatile 


38,8 g 


(DC 200 fluide 1 ,5 cSt, Dow Coming) 




100 g 



[0057] La duret6 des sticks est mesuree a 20°C au moyen d'un analyseur de texture TA-XT2 commercialise par la 
societeRHEO. 

js [0058] La durete est assimilee a la force maximale (en Newton) mesuree lors de la penetration d'un cylindre en inox 
de 5 mm de diametre sur une profondeur de 0,3 mm et a une vitesse de 0,1 mm/seconde a I'inteneurd'un stick a tester. 
[0059] Les resultats obtenus sont rassembles dans le Tableau 2 ci-apres. 



Tableau 2 



20 


cire 


T, 

(°C) 




5 a (J 1 * cm- 3 *) 


Fmax (N) 


25 


cire de polyethylene 
PERFORMALENE® 500 (New 
Phase Technologies) 


86 


16,29 


0 


0,17 




cire de polyethylene A-C 1702 
(Allied Chemical) 


92 


16,3 


0 


non mesurable trop mou < 0,1 7 


30 


alcool gras lineaire 
PERFORMACOL® 550 (New 
Phase Technologies) 


99 


16,54 


4,73 


3,23 



[0060] Ces resultats montrent que les cires synthetiques selon la presente invention permettentde durcirde maniere 
satisfaisante une composition complexe susceptible de constituer la base d'un produit de maquillage sans transfert, 
alors que des cires non conformes a I'invention car ayant un parametre de solubilite 8 a non compris dans I'interyalle 
defini precedemment, aboutissent a des compositions d'une tenue mecanique insatisfaisante. 



Exemple 3 

Rouges a levres 

[0061] On prepare les rouges a levres sans transfert A, B, C en stick suivants : 



7 
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A 


B 

comparatif 


C 

comparatif 


alcool gras lineaixe 
PERFORMACOL® 550 
(New Phase Technologies) 


10,00 


'- 


- 


cire de polyethylene 








PERFORMALENE • 500 




10,00 


23,00 


(New Phase Technologies) 








isododecane 


40,00 


40,00 


33,61 


cycopentapolysiloxane 


10,00 


10,00 


8,39 


polyisobutene hydrogene" 


31.34 


31,34 


26,34 


DC Red n° 7 Calcium lake 


2,90 


2,90 


2,90 


oxyde de titane 


1,80 


1,80 


1,80 


FD et C yellow n°6 Aluminium lake 


3,30 


3,30 


3,30 


oxyde de fer noir 


0,06 


0,06 


0,06 


DC Red n° 21 Aluminium lake 


0,60 


0,60 


0,60 




100% 
en poids 


100 % 
en poids 


100% 
en poids 


force de cisaillement (en grammes) 


70 


8 


75 



[0062] La comparison des compositions A et B montre que, pour uhe teneur en cire donnee, seul I'alcool gras 
PERFORMACOL® 550 conforme a I'invention donne un rouge a levres ayant une durete satisfaisante. 
[0063] Pour atteindre une durete comparable avec une cire non conforme a I'invention, il est necessaire d'augmenter 
considerablement la teneur en cire (composition C). L'augmentation de la teneur en cire se traduit cependant par une 
deterioration des proprietes cosmetiques du stick de rouge a levres. En effet, la composition A est considerablement 
plus glissante, moins seche et plus homogene que la composition C. 



1. Composition de maquillage ou de soin sans transfert, caracterisee par le fait qu'elle comprend, dans un milieu 
physiologiquement acceptable ('association, 

- d'aii moins une huile hydrocarbonee volatile constitute uniquement d'atomes de carbone et d'atomes d'hy- 
drogene, et 

- d'au moins une cire synthetique fonctionnalisee portant au moins une fonction hydroxyle ou carboxyle et ayant 
un point de fusion compris entre 75 °C et 120 °C et des parametres de solubilfte de Hansen (5„, 8p, et Sh) tels 
que: 



15,50 <8 d < 18,50 J 1/z /cm ! 

et 



4,50 <8 a < 7,50 J 1/Z /cm 3/Z 
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avec 

8 a = (8 p 2 +8h 2 ) 1/2 

2. Composition sans transfert selon la revendication 1, caracterisee en ce que I'huile hydrocarbonee volatile est 
une isoparaffine en C 8 . 16 ou un melange d'isoparaffines en C 8 . 16 . 

3. Composition sans transfert selon la revendication 2, caracterisee en ce que I'huile hydrocarbonee volatile est 
I'isododecane (2,2,4,4,6-pentamethylheptane). 

4. Composition sans transfert selon la revendication 1 , caracterisee en ce que la cire synthetique fonctionnalisee 
est un alcool gras lineaire en C^g,,. 

5. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile 
hydrocarbonee volatile represent* de 5 a 90 %, de preference de 5 a 80 % et mieux de 1 0 a 60% en poids de la 
composition totale. 

6. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que la 
ou les cires synthetiques fonctionnalisees representent de 5 a 30 %, de preference de 8 a 20 % en poids de la 
composition totale. 

7. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
comprend en outre une ou plusieurs cires d'origine animale, vegetale ou synthetique ditferentes des cires synthe- 
tiques fonctionalisees. 

8. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes caracterisee en ce qu'elle 
comprend en outre un ou plusieurs solvants volatils differents des huiles hydrocarbonees volatiles. 

9. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
comprend en outre une gomme de silicone, de preference en une quantite au plus egale a 2 % en poids. 

10. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
comprend en outre au moins une huile non volatile d'origine vegetale, animale, minerale ou synthetique, de-pre- 
ference en une quantite allant de 5 a 60 % en poids de la composition totale. 

11. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
comprend en outre un ou plusieurs adjuvants ou principes actifs cosmetiques choisis parmi les filtres solaires, les 
agents anti-radicaux libres, les agents hydratants, les vitamines, les proteines, les ceramides, les agents regula- 
teurs de pH, les anti-oxydants, les agents conservateurs, les charges, les pigments et colorants, les emollients, 
les agents anti-mousse, les parfums, les agents tensioactifs et les plastifiants. 

12. Composition sans transfert selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle 
se presente sous la forme d'un produit de maquillage ou de soin solide ou pSteux, anhydre ou en emulsion. 

13. Composition sans transfert selon la revendication 12, caracterisee en ce que le produit de maquillage est un 
rouge a levres, un fond de teint, un fard a paupieres ou a joues ou un mascara. 

14. Composition de maquillage sans transfert selon la revendication 12, caracterisee en ce que le produit de ma- 
quillage solide est un stick de rouge a levres, un fond de teint ou une poudre compacte. 

15. Utilisation de I'association d'au moins une huile hydrocarbonee volatile constitute uniquement d'atomes de car- 
bone et d'atomes d'hydrogene, et d'au moins une cire synthetique fonctionnalisee portant au moins un groupe 
hydroxyle ou carboxyle et ayant un point de fusion compris entre 75 °C et 120 °C et des parametresde solubilite 
de Hansen (8 d , 8 p , et 5,,) tels que : 



15,50 < 8„ < 18,50 J^/cm 30 
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et 



4,50 <:5 a < 7,50 J 1/2 /cm 3/2 

avec 

8 a = (8 p 2 + 8 h V /2 

pour la fabrication d'un produit cosmetique de maquillage ou de soin sans transfert. 

16. Procede pour limiter le transfert d'une composition de soin ou de maquillage de la peau, des levres, ou des fibres 
keratiniques sur une surface avec laquelle, la peau, les levres ou les fibres sont mises en contact consistant a 
introduire dans la composition I'association telle que definie dans les revendications 1 a 6. 
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RECHERCHE INCOMPLETE 
FEUILLE SUPPLEMENT AIRE C 
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Revendl cat ions ayant fait 
Tobjet de recherches completes: 
aucune 

Revendl cat Ions ayant fait 
l'objet de recherches Incompletes: 



RaUon pour la llnltatlon de la recherche: 

Les revendlcatlons 1-16 presentes ont trait a une tres grande varlete de 
composes et de compositions. En effet les expressions "huile 
hydrocarbonee volatile constitute unlquement d'atomes de carbone et 
d'atomes d'hydrogene" et "dre synth6t1que fonctionnallsee portant au 
molns une fonctlon hydroxyle ou carboxyle" represented un nombre tres 
important de composes d1ffe>ents pouvant r£pondre a ces definitions. Un 
fondement au sens de L 'Article 84 CBE et/ou un expose au sens de 
1 'Article 83 CBE ne peut cependant etre trouve que pour un nombre tres 
restrelnt de ces produits revendl ques. Dans le cas present, les 
revendi cations manquent a un tel point de fondement et TexposS de 
l'1nvent1on dans la description est s1 limite q'une recherche 
significative couvrant tout le spectre revend1qu6 est Impossible. 

D'autre part les revendlcations 1-16 ont trait a un prodult d§fini au 
moyen des parametres sulvants: 

-le point de fusion de la dre synthetlque est comprls entre 75°c et 
120°c. 

-la dre est egalement d§fin1e par ses parametres de solub1Ht§ de 
Hansen. 

Le manque de clarte decoulant de 1 'utilisation de ces parametres est tel 
qu'une recherche significative et complete est impossible. 

Par consequent, la recherche a ete Umitee aux parties des 
revendi cations dont l'objet apparait etre clair, fonde, et sufflsanment 
expose, a savoir les exemples et les composes cites dans la description 
et les revendi cations et dans l'esprlt general de 1 'Invention. 



1-16 
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